
Pompa ciepła  DHP-L stanowi do-
skonały wybór, jeżeli oczekiwane 
jest większe zapotrzebowanie na 
ciepłą wodę użytkową, ponieważ 
została zaprojektowana do współ-
pracy z oddzielnym zasobnikiem 
ciepłej wody. Pompę można zasto-
sować do zasobników o pojem-
ności do 1000 litrów. 

DHP-H jest dostępna w zakresie 
wydajności 4 - 16 kW.

Danfoss DWH jest zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej i jest 
dostępny w dwóch wielkościach, 
200 i 300 litrów. Technologia TWS 
zapewnia optymalny komfort  
ogrzewania i ciepłą wodę użytkową 
dla całej rodziny.
Dedykowany do współpracy z 
pompą ciepła DHP-L.

„Najmniejsza” gruntowa pompa ciepła,
jedyne 60 x 60 cm powierzchni
i 150 cm wysokości. 

Zaawansowana technologia warstwowego
przygotowania ciepłej wody użytkowej
- TWS (tap water stratifi cation).

DANFOSS POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła DHP-L

Zasobnik ciepłej wody
użytkowej DWH

min.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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2 Trójdrożny zawór rozdzielający

3 Podgrzewacz pomocniczy

4 Elementy sterowania

Pompa ciepła DHP-L
Gruntowa pompa ciepła DHP-L przeznaczona jest do dostarczania ciepła z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii, jakim jest 
grunt, wody, ciepło odpadowe. Dzięki temu pompa ciepła przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, a więc emisji szkodli-
wych produktów spalania takich, jak CO2 i NOX. Ciepło może być wykorzystywane na cele c.o. i c.w.u.
Pompa ciepła zawiera obieg chłodniczy, pompy obiegowe obiegu dolnego źródła i obiegu grzewczego, podgrzewacz pomocniczy              
i sterownik. Czynnik chłodniczy znajduje się tylko w szczelnie zamkniętym obiegu chłodniczym.
Korzyści:
• wykorzystanie jako dolnego źródła ciepła gruntu lub wody
• możliwość współpracy z zewnętrznymi zasobnikami c.w.u.
• automatyczny przegrzew zasobnika c.w.u. w celu zabezpieczenia
 przed bakteriami legionella
• zabezpieczenie wymaganej temperatury zasilania c.o. poprzez
 podgrzewacz pomocniczy
• pogodowa regulacja temperatura zasilania c.o.
• optymalizacja pracy minimalizująca zużycie energii i wydłużająca
 trwałość podzespołów
• obsługa: dodatkowych obiegów ze zmieszaniem, układów
 biwalentnych, układów z ograniczeniem poboru mocy elektrycznej
• możliwość montażu na powierzchni o module 60 x 60 cm

Zastosowanie i korzyści

Konstrukcja pompy ciepła

Podstawe części pompy ciepła DHP-L to: obieg chłodniczy i dolnego 
źródła (1), obieg grzewczy z trojdrożnym zaworem rozdzielającym c.o. / 
c.w.u. (2) oraz podgrzewacz pomocniczy (3), sterownik z osprzętem (4).
Obieg chłodniczy składa się ze sprężarki spiralnej, wymienników ciepła 
- parownika i skraplacza, pompy obiegowej dolnego źródła, termostaty-
cznego zaworu rozprężnego i presostatów. 
Części należące do obiegu grzewczego to skraplacz, podgrzewacz pomoc-
niczy, pompa obiegowa i rozdzielający zawór trójdrogowy, kierujący 
wodę do instalacji c.o. lub do wężownicy zewjnętrznego zasobnika c.w.u. 
W skraplaczu woda grzewcza podgrzewana jest od gorącego czynnika 
chłodniczego tłoczonego przez sprężarkę, uzyskując temperaturę zasi-
lania zgodnie z krzywą grzania. Jeśli wymagana temperatura zasilania 
nie jest osiągana może być uruchomiony podgrzewacz pomocniczy. 
W zależności od odchyłki temperatury i czasu jej trwania włączany jest 
właściwy jego stopień.
Praca sprężarki oraz podgrzewacza pomocniczego kontrolowane są 
przez sterownik pompy ciepła. Sterownik pompy umożliwia - poprzez 
moduł całkujący, obliczanie zintegrowanego zapotrzebowania na ciepło 
układu oraz na podstawie danych otrzymywanych z czujników temper-
atury i według wybranej krzywej grzewczej, obliczenie i utrzymywanie 
wymaganej temperatury zasilania.
Wskazania prezentowane są na graficznym wyświetlaczu.
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Pakiet zakupowy

DHP-L, o mocy 4kW-10kW:

Nr katalogowy Ilość Nazwa

086U0896 1 Zawór bezpieczeństwa obiegu dolnego źródła 1,5 bar 1/2"  

086U2369 1 Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. 9 bar 1/2"  

086U2701 1 Czujnik temperatury zewnętrznej

086U2824 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego źródła

086U0026 2 Dławiki na przyłącze obiegu dolnego źródła śr. 22-32mm 

086U6015 2 Węże przyłączeniowe R20 L=600 do obiegu c.o.  

086U6006 1 Zespół napełniania i odpowietrzaniaobiegu dolnego źródła DN 25  

086U6005 1 Filtr z zaworem kulowym DN 25 do obiegu c.o. 

DHP-L, o mocy 12kW-16kW:

Nr katalogowy Ilość Nazwa

086U2370 1 Zawór bezpieczeństwa obiegu dolnego źródła 1,5 bar 1/2"  

086U2369 1 Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. 9 bar 1/2"  

086U2701 1 Czujnik temperatury zewnętrznej

086U2824 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego źródła

086U0026 2 Dławiki na przyłącze obiegu dolnego źródła śr. 22-32mm 

086U6000 2 Węże przyłączeniowe R25 L=600 do obiegu c.o.  

086U6007 1 Zespół napełniania i odpowietrzaniaobiegu dolnego źródła DN 32  

086U6005 1 Filtr z zaworem kulowym DN 25 do obiegu c.o.  
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Wymiary i połączenia

Połączenia do obiegu dolnego źródła wyprowadzone mogą być z lewej lub z prawej strony.

Nr		  Nazwa
1		  Instalacja grzewcza - powrót
2		  Instalacja grzewcza - zasilanie
3		  Wyjście do obiegu dolnego źródła (alternatywnie)
4		  Powrót z obiegu dolnego źródła (alternatywnie)
5		  Wyjście do obiegu dolnego źródła
6		  Powrót z obiegu dolnego źródła
7		  Doprowadzenie przewodów zasilających
8		  Doprowadzenie przewodów sterujących od czujników
9		  Ciepła woda użytkowa
10		  Woda zimna
11		  Zasilanie z pompy ciepła
12		  Powrót do pompy ciepła
13		  Powrót z zasobnika c.w.u.
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Budowa

6
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Nr		  Nazwa
1		  Elektryczny podgrzewacz pomocniczy
2		  Czujnik temperatury powrotu z instalacji grzewczej
3		  Trójdrożny zawór przełączający c.o. / c.w.u.
4		  Parownik w izolacji termicznej
5		  Pompa obiegowa c.o.
6		  Czujnik temperatury zasilania
7		  Wyjście do obiegu c.o.
8		  Pompa obiegu dolnego źródła

9		  Filtr - Osuszacz
10		  Termostatyczny zawór rozprężny 
11		  Panel sterownika pompy
12		  Powrót z obiegu dolnego źródła
13		  Panel elektryczny
14		  Sprężarka
15		  Wyłączniki ciśnieniowe - presostaty 
16		  Skraplacz

Widok od lewej Widok od przodu Widok od prawej
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Wymagana przestrzeń montażowa

Czujniki temperatury

Czujnik temperatury 
zewnętrznej

Pozostałe czujniki

°C kΩ °C kΩ

-30 1884 0 66,3

-25 1443 5 52,4

-20 1115 10 41,8

-15 868 15 33,5

-10 681 20 27,1

-5 538 25 22,0

0 428 30 18,0

5 343 35 14,8

10 276 40 12,2

15 224 45 10,1

20 183 50 8,5

25 150 55 7,1

30 124 60 6,0

35 103 65 5,0

40 86 70 4,2

75 3,7

80 3,1

85 2,7

90 2,3

95 2,0

Wymagana przestrzeń montażowa i minimalna wysokość pomieszczenia dla instalacji pompy ciepła.

Tabela przeliczeniowa dla czujników
Uwaga! Przed pomiarem oporu czujnika należy odłączyć 
jego kabel od sterownika pompy.
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Króćce połączeniowe

Zasilanie zewnętrznego 
zasobnika c.w.u.

Zawór bezpieczeństwa 
3 bar, c.o.

Manometr 3 bar, c.o.

Zawór odcinający    
i filtr siatkowy

Naczynie 
wzbiorcze

Odprowadzenie 
do kanalizacji

Zasilanie instalacji c.o. Powrót z instalacji c.o.

Połączenia
elastyczne

Naczynie
wyrównawcze
czynnika dolnego 
źródła

Zawór bezpieczeństwa 1,5 bar

Filtr siatkowy Zestaw napełniania 
i odpowietrzania 
obiegu dolnego 
źródła
(filtr siatkowy)

Powrót z obiegu 
dolnego źródła

Wyjście do obiegu 
dolnego źródła Zawór odcinający
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Podgrzewacz pomocniczy stanowią trzy grzałki elektryczne PODGRZ POM (ADD.HEAT) 1i PODGRZ POM (ADD.HEAT) 2 na wyjściu, 
które umożliwiają 3 stopnie pracy, jeżeli zasilane są z elektrycznej instalacji 3-fazowej: 

•	 Stopień 1 = PODGRZ POM (ADD.HEAT) 1 = 3 kW
•	 Stopień 2 = PODGRZ POM (ADD.HEAT) 2 = 6 kW
•	 Stopień 3 = PODGRZ POM (ADD.HEAT) 1 + PODGRZ POM (ADD.HEAT) 2 = 9 kW
W przypadku wzrostu zapotrzebowania na ciepło podgrzewacz pomocniczy może włączyć się automatycznie. 

Na podstawie całorocznego rejestrowanego czasu pracy sprężarki i poszczególnych stopni podgrzewacza pomocniczego można obliczyć 
przyblizone zuzycie energii. Zużycie energii podczas przegrzewu dezynfekcyjnego zewnętrznego zasobnika c.w.u. jest zawarte w czasie 
pracy podgrzewacza PODGRZ POM (ADD.HEAT) 1
Podane wartości obejmują moce pomp i wentylatora.

DHP-L, -4 -6 -8 -10 -12 -16

Ogrzewanie 
podłogowe

1,13 kW 1,59 kW 2,00 kW 2,55 kW 2,90 kW 4,31 kW

Grzejniki 1,39 kW 1,88 kW 2,36 kW 3,03 kW 3,43 kW 5,11 kW

Aby obliczyć zużycie energii:
1	 Naciśnij raz prawy lub lewy przycisk, aby otworzyć główne menu USTAWIENIA (INFORMATION). Kursor jest w pozycji TRYB PRACY 

(OPERATION).
2	 Naciśnij dolny przycisk, aby przemieścić kursor do pozycji CZAS PRACY (OPERAT.TIME).
3	 Naciśnij raz prawy przycisk, aby otworzyć menu.
4	 Zanotuj ilość godzin pracy dla pozycji POMP CIEPŁ (HEATPUMP), PODGRZ POM (ADD.HEAT) 1i PODGRZ POM (ADD.HEAT) 2
5	 W powyższej tabeli znajdź wartość średniej mocy użytecznej, odpowiadającej Twojej pompie i systemowi ogrzewania i pomnóż ją 

przez godziny pracy POMP CIEPŁ (HEATPUMP). Zanotuj wynik.
6	 Pomnóż wartość PODGRZ POM (ADD.HEAT) 1 przez 3. Zanotuj wynik.
7	 Pomnóż wartość PODGRZ POM (ADD.HEAT) 2 przez 6. Zanotuj wynik.
8	 Dodaj wyniki, żeby otrzymać całkowite zużycie energii.

Elektryczny podgrzewacz pomocniczy i obliczanie zużycia energii
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Dane techniczne

Pompa ciepła, model:  DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L 16
Czynnik chłodniczy - typ  R407C R407C R407C R407C R407C R407C
 - ilość kg 0,75 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7
 - ciśnienie próbne MPa 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
 - ciśnienie znamionowe MPa 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Sprężarka - typ  spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna
Zasilanie trójfazowe
(również dostępna
wersja jednofazowa)
 

Zasilanie. V 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
Moc znamionowa sprężarki kW 1,7 2,0 2,3 3,6 4,4 5,6
Podgrzewacz pomocniczy kW 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9
Prąd rozruchu LRA A 36 14 29 29 32 45
Zabezpieczenie elektryczne A 102/103/164 102/163/204 10/163/204 162/163/204 162/203/254 202/203/254

Wydajność nominalna - Wydajność grzania1) kW 3,8/3,2 5,8/4,9 8,1/7,2 9,5/8,9 11,1/10,7 16,6/15,2
 - Wskaźnik efektywności1) COP 4/2,6 4,4/3,0 4,7/3,2 4,6/3,3 4,7/3,2 4,7/3,2
Przepływ nominalny6) - obieg dolnego źródła 

  ciepła
l/s 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9

 -  instalacja grzewcza l/s 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4
Ciśnienie dyspozy-
cyjne5)

- obieg dolnego źródła 
  ciepła5) kPa 31 31 33 32 64 56

 - obieg grzewczy5) kPa 47 44 42 39 51 57
Temperatury min./
maks.

- czynnik obiegu doln. źródła  
  ciepła

°C -10/20 -10/20 -10/20 -10/20 -10/20 -10/20

- czynnik grzewczy °C 55/20 55/20 55/20 55/20 55/20 55/20
Presostaty - niskiego ciśnienia MPa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

- wysokiego ciśnienia MPa 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85 2,65/2,85

1) B0W35 / B0W50 wg PN-EN14511
    (z wliczoną mocą pomp obiegowych).
2) Pompa ciepła z podgrzewaczem pomocniczym 3 kW.
3) Pompa ciepła z podgrzewaczem pomocniczym 6 kW.

4) Pompa ciepła z podgrzewaczem pomocniczym 9 kW. 
5) Spadek ciśnienia, który nie może zostać przekroczony
    bez zmniejszenia przepływu nominalnego.
6) Dla przepływów nominalnych: obieg dolnego źródła ∆T 3K, obieg
    grzewczy ∆T 10K.

Zasobnik, model: DWH 200 DWH 300

Wężownica Pojemność 7 10

Ciśnienie pracy bar 1,5 1,5

Zasobnik Pojemność 180 292

Ciśnienie pracy bar 10 10

Ciężar kg 141 147

Wysokość (H) mm 1501 1863
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Pompa ciepła DHP-L6
łącznie z pompami obiegowymi

Pompa ciepła DHP-L4
łącznie z pompami obiegowymi
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Pompa ciepła DHP-L8
łącznie z pompami obiegowymi

Pompa ciepła DHP-L10
łącznie z pompami obiegowymi
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Pompa ciepła DHP-L16
łącznie z pompami obiegowymi

Moc i COP

Po
w

er
 o

ut
pu

t (
kW

) a
nd

 C
O

P Moc grzewcza

COP

Moc sprężarki

Temperatura zasilania 35°C

Temperatura zasilania 50°C

Moc grzewcza

COP

Moc sprężarki

Temperatura czynnika w obiegu dolnego źródła (°C)

Pompa ciepła DHP-L12
łącznie z pompami obiegowymi

A

A

B

D

C

E

F

D

B

F
E

C

0

1

2

3

4

5

-5 0 5 10

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Po
w

er
 o

ut
pu

t (
kW

) a
nd

 C
O

P Moc grzewcza

COP

Moc sprężarki

Temperatura zasilania 35°C

Temperatura zasilania 50°C

Moc grzewcza

COP

Moc sprężarki

Temperatura czynnika w obiegu dolnego źródła (°C)



13DHP-L VFBMD549

Wykresy spadków ciśnień – po stronie grzewczej (woda)Charakterystyka hydrauliczna obiegu c.o. w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-L4 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-L6 - spadek ciśnienia w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-L8 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-L10 - spadek ciśnienia w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-L12 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-L16 - spadek ciśnienia w pompie ciepła
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Charakterystyka hydrauliczna obiegu dolnego źródła w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-L4 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-L6 - spadek ciśnienia w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-L8 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-L10 - spadek ciśnienia w pompie ciepła

Pompa ciepła DHP-L12 - spadek ciśnienia w pompie ciepła          Pompa ciepła DHP-L16 - spadek ciśnienia w pompie ciepła
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepła z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.

System pompy ciepła z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.

Dolne źródło ciepła: grunt, woda.
Pompa ciepła pracuje z priorytetem c.w.u. dostarczanej przez zewnętrzny zasobnik c.w.u. Temparatura zasilania jest regulowana przez 
regulator pogodoway w odniesieniu do temperatury zewnętrznej.

Nr Ilość Nazwa Opis
18 1 Zewnętrzny zasobnik c.w.u.
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczany w pakiecie zakupowym
53 1 Czujnik temperatury c.w.u. Wyposażenie zasobnika c.w.u.
57 1 Zestaw do napełniania i odpowietrzania
59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego 

źródła
Zawarty w pakiecie zakupowym z zaworem bezpieczeństwa
1,5 bar

77 1 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 1 Zawór bezpieczeństwa (3 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
95 1 Elastyczne przewody połączeniowe
96 2 Elastyczne przewody połączeniowe 4 - 10 kW R20 600 mm, 12-16 kW R25 600 mm

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki

Zasilanie

Powrót

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

DHP-L DWH
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepła z zew. zasobn. i szczytowym źródłem ciepła

System biwalentny pompy ciepła z zewnetrznym zasobnikiem c.w.u. i szczytowym źródłem ciepła (D).

Dolne źródło ciepła: grunt, woda.
Pompa ciepła pracuje z priorytetem c.w.u. dostarczanej przez zewnętrzny zasobnik. Regulator pogodowy kontroluje temperaturę zasi-
lania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej. Jeżeli wymagana temperatura zasilania nie jest osiągana, automatycznie włącza się 
dodatkowe źródło ciepła.

Nr Ilość Nazwa Opis
18 Zasobnik c.w.u.
34 1 Pompa cyrkulacyjna obiegu z dodatkowym 

źródłem ciepła
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczany w pakiecie zakupowym
51 1 Czujnik temperatury zasilania Dostarczany w pakiecie zakupowym
53 1 Czujnik temperatury c.w.u. Dostarczany z zasobnikiem
57 1 Zestaw do napełniania i odpowietrzania 

obiegu dolnego źródła
Dostarczany w pakiecie zakupowym

59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego
źródła

Dostarczany w pakiecie zakupowym z zaworem bezpieczeństwa 
1,5 bar

77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 1 Zawór bezpieczeństwa (3 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
95 1 Elastyczne przewody przyłączeniowe
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 4 - 10 kW R20 600 mm, 12 - 16 kW R25 600 mm; dostarczane

w pakiecie zakupowym
115 1 Dodatkowe źródło ciepła

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki

Zasilanie

Powrót

Rurociąg
wznośny

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

DHP-L DWH
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Schemat aplikacyjny - odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.

Dolne źródło ciepła: wywiewane powietrze wentylacyjne.
Powietrze wentylacyjne umożliwia dodatkowe podniesienie temperatury czynniku obiegu dolnego źródła, wracającego do pompy 
ciepła. Wykorzystywany moduł wentylacyjny Vent łączony jest na odgałęzieniu rurociągu powrotnego z dolnego źródła.

Automatyczne odpowietrzniki

Zawór zwrotny

DHP-L

Vent

Zawór równoważący

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki
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Schemat aplikacyjny - chłodzenie

System chłodzenia z wykorzystaniem dolnego źródła

Dolne źródło ciepła: grunt, wody.
Usuwanie zysków ciepła z budynków a dzięki temu jego częściowa klimatyzacja może odbywać się z wykorzystaniem dolnego źródła 
i modułu chłodzenia DCM
W trybie chłodzenia pasywnego woda lodowa uzyskiwana jest poprzez czynnik obiegu dolnego źródła schłodzony w dolnym źródle.    
W trybie chłodzeniania aktywnego woda lodowa uzyskiwana jest również poprzez czynnik dolnego źródła, ale schłodzony w parowniku 
pompy ciepła.
W ten sposób chłodzenie aktywne umożliwia uzyskiwanie niższej temperatury wody lodowej niż pasywne. 

J

H

D

A

Dolne źródło: grunt/woda

Moduł chłodzenia pasywnego
DCM-P

Czujnik
temperatury
zewnętrzenejInstalacja

wody lodowej

c.o.

DHP-L

J

H

A

D

E

F

GB

C

Dolne źródło: grunt/woda

Moduł chłodzenia aktywnego
DCM-PA

Instalacja
wody lodowej

c.o.

DHP-L

Czujnik
temperatury
zewnętrzenej

Chłodzenie
pasywne

Chłodzenie
aktywne
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Schemat aplikacyjny - ogrzewanie i c.w.u. z dodatkowym zasobnikiem 

Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła i przygotowywanie c.w.u. w zewnętrznych zasobnikach (VL).

Dolne źródło ciepła: grunt, woda.
Pompa ciepła pracuje z priorytetem c.w.u. dostarczanej przez zewnętrzne zasobniki. Regulator pogodowy kontroluje temperaturę 
zasilania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej.

Nr Ilość Nazwa Opis
18 1 Zasobnik c.w.u.
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczany w pakiecie zakupowym
53 1 Czujnik temperatury c.w.u. Montowany w zasobniku c.w.u.
54 1 Czujnik temperatury c.w.u. (pomiar na

wyjściu)
Dostarczany z zasobnikiem c.w.u.

57 1 Zestaw na napełniania i odpowietrzania
obiegu dolnego źródła

Dostarczany w pakiecie zakupowym

59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego
źródła

74 1 Trójdrogowy zawór rozdzielający c.o.
/c.w.u.

Montowany w pompie ciepła

75 1 Zawór mieszający
77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
86 1 Zawór bezpieczeństwa (1,5 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
95 1 Elastyczne przewody przyłączeniowe
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 4 - 10 kW R20 600 mm, 12 - 16 kW R25 600 mm

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki

Zasilanie

Powrót

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

DHP-L DWH DHP
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Schemat aplikacyjny - podgrzewanie wody w basenie

System biwalentny pompy ciepła ze szczytowym źródłem ciepła, z dodatkowym podgrzewaczem zewnętrznym c.w.u. i ogrzewaniem wody             
w basenie (D)

Dolne źródło ciepła: grunt, woda.
Pompa ciepła pracuje z priorytetem c.w.u. dostarczanej przez zewnętrzny zasobnik. Regulator pogodowy kontroluje temperaturę zasi-
lania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej. Jeżeli wymagana temperatura zasilania nie jest osiagana, automatycznie włączanie 
szczytowe źródło ciepła. Jeżeli w przypadku dużego rozbioru c.w.u. nie osiągana jest wymagana temperatura, to dodawana jest odpo-
wiednia ilość wody z dodatkowego zewnętrznego zasobnika c.w.u. za pomocą zaworu mieszającego.

Nr Ilość Nazwa Opis
34 2 Pompa cyrkulacyjna obiegu z dodatkowym źródłem ciepła
50 1 Czujnik temperatury zewnętrznej Dostarczany w pakiecie zakupowym
51 1 Czujnik temperatury zasilania Dostarczany w pakiecie zakupowym
53 1 Czujnik temepratury c.w.u. Montowany w zasobniku
57 1 Zestaw do napełniania i odpowietrzania obiegu dolnego źródła Dostarczany w pakiecie zakupowym
59 1 Zbiornik wyrównawczy obiegu dolnego źródła Dostarczany w pakiecie zakupowym z zaworem

bezpieczeństwa 1.5 bar
73 1 Trójdrogowy zawór mieszający
77 2 Zawór zwrotny
80 Zawór odcinający Ilość uzależniona od użytych elementów
87 1 Zawór bezpieczeństwa (9 bar) Dostarczany w pakiecie zakupowym
95 1 Elastyczne przewody przyłączeniowe
96 2 Elastyczne przewody przyłączeniowe 4 - 10 kW R20 600 mm, 12 - 16 kW R25 600 mm; dostarczane

w pakiecie zakupowym
115 1 Dodatkowe źródło ciepła

W najwyższych punktach obiegu dolnego źródła zamontować automatyczne odpowietrzniki

Zasilanie

Powrót

Basen

Rurociąg
wznośny

Rurociąg
wznośny

Powrót z obiegu
dolnego źródła

Zasilanie obiegu
dolnego źródła

z.w.

c.w.u.

DHP-L DWH


